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ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

EVODENS PRO AMC 45-115 Diematic Evolution

1 x EVODENS PRO AMC 45-115 Diematic Evolution
2 x EVODENS PRO AMC 45-115 iniControl 2

• 2 смесительных контура
• 1 контур ГВС

• 1 прямой контур
• 2 смесительных контура
• 1 контур ГВС
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Оборудование Ед. пост. Артикул
Котел AMC 45 Diematic Evolution HR 161 7699475
Датчик температуры 
смесительного контура 2 x AD 199 2 x 88017017

Водонагреватель  BPB 401 EC 790 7682199
Датчик ГВС AD 212 100000030
Дополнительное оборудование:
Набор для гидравлического 
подключения AMC 45/115 HC 139 100002310

Электронный насос первичного 
контура котла (для AMC 45/65) S101614

Система нейтрализации 
конденсата DN 1 (до 75 кВт) SA 1 7613605

Настенная опора для системы 
нейтрализации SA 2 7613606

Оборудование Ед. пост. Артикул
Котел  AMC 45 Diematic Evolution HR 161 7699475
Котел  AMC 45 iniControl 2 2 x HR 157 2 x 7684462
Датчик температуры смесительного контура AD 199 88017017
Плата и датчик для смесительного контура AD 249 100013304
Каскадная система для 3 котлов AMC для монтажа в один ряд на стене LW.0120kW.30000
Датчик  ГВС AD 212 100000030
Бак В 1000 AJ 80 7650482
Обшивка В 1000 AJ 97 7650499
Дополнительное оборудование:
Система нейтрализации конденсата с насосом (до 300 кВт) SA 4 7613610




