
AD220
RU
1 Внешний вид

В рамках каскадной установки дополнительное оборудование
"плата реле + датчики" позволяет подключить 1-ый
смесительный контур на котел   с панелью управления K3.

2 Важные рекомендации

Электрические подключения должны быть
выполнены квалифицированным специалистом при
отключенном электропитании.

В связи с тем, что кабельная разводка была
тщательным образом проверена на заводе-
изготовителе, внутренние соединения панели
управления ни в коем случае не должны изменяться.

Выполнить электрические подключения котла,
соблюдая обозначения на электрических схемах,
поставляемых с данным оборудованием, а также
указания, приведенные в настоящей инструкции.
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3. Установка платы AD220
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GT 330 / GT 430 / GT 530
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3. Установка платы AD220
DTG 230 / DTG 330

Для сборки выполнить в обратном порядке операции по
разборке.
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3. Установка платы AD220
CA 430 / CA 530

Для сборки выполнить в обратном порядке операции по
разборке.
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4. Пример установки
4 Пример установки

1 Подающая труба системы отопления
2 Обратная труба системы отопления
3 Предохранительный клапан 3 бар
4 Манометр
5 Реле протока
7 Автоматический воздухоотводчик
8 Ручной воздухоотводчик
9 Клапан
10 3-ходовой смесительный клапан
11 Циркуляционный насос
13 Промывочный вентиль
16 Расширительный бак
17 Сливной кран
18 Заполнение контура отопления
21 Датчик наружной температуры
23 Датчик температуры подающей линии после трехходового 

смесителя
24 Первичный вход теплообменника водонагревателя горячей 

санитарно-технической воды
25 Первичный выход теплообменника водонагревателя горячей 

санитарно-технической воды
26 Загрузочный насос водонагревателя
27 Обратный клапан
28 Вход холодной санитарно-технической воды
29 Редуктор давления
30 Тарированная и опломбированная на 7 бар группа 

безопасности
32 Насос циркуляции горячей санитарно-технической воды 

(необязателен)
33 Датчик ГВС
36 Отсечный клапан с сервоприводом
39 Циркуляционный насос
44 Ограничительный термостат на 65 °С с ручной разблокировкой 

для "теплого пола" (Франция : DTU 65.8, NF P 52-303-1)
50 Разделитель
52 Дифференциальный клапан
65 Низкотемпературный контур (радиаторы или напольное 

отопление)
123 Датчик подающей линии каскада
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